
LOCALIZAÇÃO

PTE 01 

FUNCIONAMENTO VÃO DE 3 FOLHAS DE REBATER (C X A) (3.425m X 1.80) 

CONSTITUIÇÃOMATERIAIS

OBSERVAÇÕES SOLEIRA
TIJOLEIRA ARTESANAL DO TIPO "S.PEDRO DO CORVAL " OU EQUIVALENTE.

- ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIS DE 15mm X 70mm

FERRAGENS PUXADOR 
-

FECHADURA 
FECHADURA DE CRUZETA DE ATAQUE AO PAVIMENTO DO TIPO "TESA" OU EQUIVALENTE

SERRALHARIA
PINTADOS A TINTA DE ESMALTE , COR BRANCA RAL 9003

ACABAMENTOS

ACESSÓRIOS

BATENTE DE PAVIMENTO EM AÇO
BATENTE

CHAVE
PREVER CHAVES NO VÃO NO INTERIOR E EXTERIOR

VER DESENHOS GERAIS

GUIA

GUIA INFERIOR DE ALUMÍNIO DO TIPO "JNF(IN.15.077) EMBUTIDA NO PAVIMENTO" OU EQUIVALENTE

DOBRADIÇAS
DOBRADIÇA DE LEME EM AÇO EXECUTADA POR MEDIDA DE ACORDO COM O PESO DO PORTÃO 

( 3 POR FOLHA )

- BARRA CHATA DE TRAVAMENTO DE 15mm X 70mm

-BASE EM PERFIL DE 150mm X 70mm

LOCALIZAÇÃO

PTE 02 

FUNCIONAMENTO VÃO DE 2 FOLHAS DE REBATER (C X A) (2.305m X 1.80) 

CONSTITUIÇÃOMATERIAIS

OBSERVAÇÕES SOLEIRA
TIJOLEIRA ARTESANAL DO TIPO "S.PEDRO DO CORVAL " OU EQUIVALENTE.

- ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIS DE 15mm X 70mm

FERRAGENS PUXADOR 
-

FECHADURA 
FECHADURA DE CRUZETA DE ATAQUE AO PAVIMENTO DO TIPO "TESA" OU EQUIVALENTE

SERRALHARIAACABAMENTOS

ACESSÓRIOS

BATENTE DE PAVIMENTO EM AÇO
BATENTE

CHAVE
PREVER CHAVES NO VÃO NO INTERIOR E EXTERIOR

VER DESENHOS GERAIS

GUIA

GUIA INFERIOR DE ALUMÍNIO DO TIPO "JNF(IN.15.077) EMBUTIDA NO PAVIMENTO" OU EQUIVALENTE

DOBRADIÇAS
DOBRADIÇA DE LEME EM AÇO EXECUTADA POR MEDIDA DE ACORDO COM O PESO DO PORTÃO 

( 3 POR FOLHA )

- BARRA CHATA DE TRAVAMENTO DE 15mm X 70mm

-BASE EM PERFIL DE 150mm X 70mm

PINTADOS A TINTA DE ESMALTE , COR BRANCA RAL 9003


